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Részlet Somogy megye térségi szerkezeti tervlapjából

       NAGYBERKI, Kaposvártól keleti irányba 20 km-re, a 61-es út mentén fekszik, lakóinak száma: 1571 fő. A település a Kaposvár-Dombóvár közötti agglomerációs térségbe tartozik, nyugatról Mosdóssal, keletről Szabadival és Kercseligettel határos, délen a baranyai, észak-keleten a tolnai megyehatárral érintkezik. Nagyságrendjét tekintve Somogy megyében középfalunak számít, egy mikrótérség központja. Közép és felsőfokú ellátását a közeli városok; Kaposvár és Dombóvár biztosítják.   Társadalmi-gazdasági adottságait, infrastrukturális ellátottságát és a munkanélküliek számát tekintve sem tartozik a hátrányos helyzetben lévő települések körébe. 
       Nagyberki és vidéke már ősidők óta lakott hely volt, erre utalnak a környéken feltárt régészeti lelőhelyek, melyek közül a prehisztorikus sírhalmok, a Szalacskai földvárrom és a szőlőhegyen előkerült leletek árulkodnak.

       A község nevének első írásos említésével 1229-ben találkozhatunk, Berky alakban, amikor a székesfehérvári káptalan birtokai között tartották nyilván. 1438-1483 között a település Tolna megyéhez tartozott. Az 1573-74 évi török kincstári adólajstromban csupán egyetlen Berki nevű helységet találunk, melyben mindössze három házról tesznek említést. A török időkben jelentős átkelőhely volt a községben, Szalacskától délre pedig valószínűsíthetően török vár is állott. 1726-ban Madarász László, 1733-ban Jankovics István, 1776-ban gróf Niczky Kristóf, a XIX. század első felében gróf Schmidegg család volt a település földbirtokosa. Gróf Schmidegg Kálmánnak 1855-ben bekövetkezett halála után birtokai Csapody Pál tulajdonában kerültek. A XIX.-XX. században a Vigyázó család szerzett itt nagyobb birtokokat. 1760-ban épült fel a kastély, mely jelenlegi formájában rokokó stílusú és országos műemléki védelem alatt áll. 

       Nagyberki már a XIX. században is népes településnek számított, ekkor több mint 1100 fő élt a községben. Jelentős mértékben érintette a XX. század elején lezajlott kivándorlási hullám. Nagyberkiből 35-en, az akkor mindössze 470 fős Kisberkiből 40-en vándoroltak ki Amerikába. 1905-ben arató és cseléd sztrájk zajlott le községi uradalomban és a szomszédos településeken. Nincstelen mezőgazdasági munkások, cselédek fogtak össze elégtelen béreik miatt.

        A XX. század elején élénk polgári élet bontakozott ki a községben. Tejszövetkezet, katolikus olvasókör, polgári lövészegylet működött. A két világháború között körjegyzősége, postája, körorvosa, állatorvosa és saját patikája volt Nagyberkinek. Évente négyszer rendeztek országos állat- és kirakodóvásárt.

       A község 1950-ben egyesült a vele csaknem összeépült Kisberkivel, melynek a ’30-as években még jelentős számú német lakossága volt. Közülük 1946-ban 61 főt telepítettek ki Németországba. Az elhagyott portákat Csehszlovákiából kitelepített magyar családok kapták meg.

       Nagyberki 1950-1990-ig közös községi tanács székhelye volt. Jelenleg is körjegyzőségi székhely.

         Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet 3. § (3) pontja értelmében a települések rendezési terveihez kötelező alátámasztó szakági munkarészeket kell készíteni, ezek a:

1. a tájrendezési javaslat

2. a környezetalakítási javaslat (a külön jogszabály szerinti környezeti értékelésnek is megfelelő tartalommal)

3. a közlekedési (hálózati és keresztmetszeti),

4. a közművesítési javaslat (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia), és

5. a hírközlési javaslat (távközlés, műsorszórás)

        Ez a szakági munkarész a környezetalakítás legfőbb elemeivel a víz-, a levegő-, a föld-, a zaj-és rezgésvédelemmel, összefüggő javaslatokkal, a hírközléssel és a közművesítéssel foglalkozik. A közlekedésre és a kulturális örökség védelmére külön önálló munkarész készült.

KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE

      A településrendezési tervek környezeti értékeléssel foglalkozó szakági munkarészeinek tartalmi követelményeit a 2/2005.(I.11.) számú Kormányrendelet határozza meg. Nagyberki rendezési tervének kidolgozása során a Kormányrendelet előírásait figyelembe vettük.  
Előzmények, a tervezés folyamata
      Az önkormányzatok települési rendezési tervkészítési kötelezettségét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény írta elő. Ebben kötelezte az önkormányzatokat arra, hogy korábbi terveiket vizsgáltassák felül, ennek hiányában, pedig készítessék el azokat. A községekre vonatkozóan a törvény legutóbbi módosítása értelmében 2007. december 31.-ei határidőt állapított meg.
  Nagyberki község Összevont Rendezési Tervét Balázs Lajos és Dr Fazekas Sándorné készítette el 1994-ben. Ez a rendezési terv az időközben bekövetkezett társadalmi, gazdasági és jogszabályi változások következtében mára már elavulttá vált. Az új tervnek ezek figyelembevétele mellett kell a fejlesztési igényekkel összhangban elkészülnie.  
A tervezést megelőzően az alábbi intézkedésekre került sor:

1. A Polgármester a tervkészítésről az OTÉK-ban meghatározott szakhatóságokat, közmű-üzemeltetőket és a szomszédos önkormányzatokat értesítette, véleményüket, állásfoglalásukat megkérte.
2. Tájékoztatta a helyi lakosságot is a terv készítéséről, javaslataikat kérte.

3. A Képviselőtestület kidolgozta és jóváhagyta a településfejlesztés koncepcióját, egyben a rendezési terv programját. (jóváhagyva: 80/2004. (XII.20.)  Kt. számú határozattal).
A szakhatósági, közmű-üzemeltetői és lakossági észrevételek figyelembevételével indult el a tervezőmunka. A rendezési terv tervtanácsi bemutatását megelőzően a képviselőtestület a tervet és a Helyi Építési Szabályrendelet (HÉSZ) tervezetét megismerte, azt tervtanácsi bemutatásra alkalmasnak ítélte.  

Releváns tervekkel, szakhatósági előírásokkal való összhang 

A településrendezési terv és a környezeti értékelés kidolgozása során az alábbi dokumentációkat kellett figyelembe venni:
· a 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Tervet,
·  a Somogy megyei Területrendezési Tervet (SMTT), 
· a Dél-Dunántúli Területfejlesztési koncepciót és programot (DDTF) 
·  a Kaposvári Kistérség Fejlesztési Programját,
· a Dél-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Programot,
· Somogy Megye Környezetvédelmi programját,

· Nagyberki  Környezetvédelmi Programját (2004 DHV Magyarország),

· a községet érintő környezetvédelmi hatósági előírásokat.

· Nagyberki gazdaságát, infrastruktúráját, az épített és természetes környezetét érintő dokumentációkat, statisztikákat.

A környezet védelméért felelős szervek (2/2005.(I.11.)Korm.rend. II. rész szerint.) az előzetes szakvéleményüket megadták, azok a tervezés során ismertek voltak.

A településrendezési terv az előzetes szakvéleményekkel és a felsőbb szintű, országos és megyei területrendezési tervekkel, fejlesztési programokkal összhangban készült el.
A szakhatósági észrevételeknek megfelelően kerültek lehatárolásra a védelmi területek; az ökológiai hálózattal érintett terület, valamint a tájképvédelmi terület. A jogszabályi elvárások a HÉSZ-ben meghatározásra kerültek.
2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CÉLJA, ALTERNATIVÁI 

A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának fejlesztése, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített értékeinek feltárása és védelme. Ennek során figyelembe kell venni többek között a környezetvédelem, a természetvédelem, a tájhasználat és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a föld, a víz, a levegő a talaj és az élővilág védelmére. A településen megtalálható és megvalósítandó létesítményeket és azok funkcióit úgy kell meghatározni, hogy a környezet-használat során

· a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,

· megelőzhető legyen a környezetszennyezés,

· kizárja a környezetkárosítást

A település rendezési terve céljának megfelelően,- szabályozza a település fejlesztésének, beépítésének helyét, feltételeit, módját és ilyen értelemben hatósági és fejlesztési döntések alapját jelenti- csak egy változatban készülhet el. A végleges alternatíva azonban  egyeztetések során, a helyszín részletes vizsgálatára alapozottan alakult ki.
Nagyberki esetében a rendezési terv a meglévő településszerkezet fő elemeinek megtartása mellett jelentős változásokat is tartalmaz. Részben a lakóterületek, részben a gazdasági területek fejlesztését irányozza elő. A lakóterületek fejlesztése döntően Mosdós irányába tervezett. A gazdasági területeké pedig a 61-es út keleti kivezető szakaszának északi részén, ahol a meglévő ipari területekhez kapcsolódik. A települést érintő legnagyobb beruházás a tervezett M 9-es országos gyorsforgalmi autóút. A rendezési terv ennek a Somogy Megyei Állami Közútkezelő Kht. által rendelkezésre bocsátott nyomvonal-változatát tartalmazza. Tervezett a kerékpárút fejlesztése, melyet két változatban is szerepeltet a rendezési terv. 

A fejlesztési javaslatoknak összhangban kell lennie a szép táji környezettel, természeti értékekkel. A rendezési terv, a meglévő hagyományos, falusias beépítés megtartásával, a táji karakter megőrzésével számol. Védendő értékként kezeli a rendezési terv Szalacskát, régészeti területeket, az erdőket, az I. és II. osztályú szőlőkataszteri kertterületeket, a Kapos partját, valamint a halastó környékét. 
3./ A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS, CÉLOK  

Nagyberki „Magyarország kistájainak katasztere” (szerk.: Marosi S. – Somogyi S., 1990.) szerint  a Dél-Külső-Somogyi kistájon helyezkedik el. A kistáj területe Somogy és Tolna megye területén fekszik.

Legfontosabb gazdaságföldrajzi jellemzőit a következő táblázatban foglaljuk össze.

	Kelet- Belső - Somogy

	Területi megoszlás


	
	%
	ha

	belterület
	6,6
	6.000

	szántó
	80,5
	72 500

	kert
	0,1
	50

	szőlő
	0,8
	700

	rét, legelő
	3,0
	 2 700

	erdő
	30,0
	6 500

	vízfelszín
	1,3
	1 150

	egyéb (pl. ártér, bánya)
	0,4
	400

	fentiekből védett
	0,01
	6

	teljes terület (km2)
	846

	Domborzati viszonyok

	Tszf-i magasság
	130-160 m

	Típus
	Hordalékkúp

	Átlagos relief
	változó, 15-30 m/4 km2


	Földtani adottságok

	Felszín alatti rétegek
	Üledékkel kitöltött, lösszel fedett süllyedék, pannóniai agyag- és homokrétegek

	Felszíni rétegek
	Kavicsos-murvás folyóvízi homok és homokos löszös deráziós üledéksor

	Talajtani adottságok

	Főbb típusai
	Löszös talajképző kőzetek, barnaföld, csernozjom barna erdőtalaj, mészlepedékes csernozjom

	Termékenységük
	Igen kedvező (III. oszt.)

	Ált. jellemzés
	mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlatú

	Éghajlat, Vízrajz

	Évi napfénytartam
	2000-2050 óra, nyáron 780-800 órán át, télen 190 órán át süt a nap

	Évi középhőm.
	10,2 °C

	Évi átlag csapmenny.
	700-730 mm

	Hótakarós napok 
	35 nap

	Ariditási index
	0,96-1,00

	Uralkodó szélirány
	Nincs, viszonylag nagyobb a Ny-i és az É-i

	Átl. szélsebesség
	3 m/s körül

	Vízfolyások
	Kapos, Hársas-berki vízfolyás

	Ártér
	57 km2, ebből a Kaposé az 1/3-a

	Tavak
	3 db tározó, 2 természetes tó és 10 db halastó

	Talajvíz
	völgyekben2-4 m közötti, lejtőkön 4-6 m közötti. Kámiailag túlnyomórészt kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, Keménysége 25 mk0-t is meghaladja, jelentkező nitrátosodás.

	Rétegvizek
	mennyisége 0,5-0,75 l/s.km2, artézi kutak 200 m alatti mélységűek, kitermelt hozam 500 l/s

	Növényzet

	Flórajárás
	Somogyi flórajárás

	Fontosabb potenciális erdőtársulásai
	Illír bükkösök, illír gyertyános kocsánytalan tölgyesek, ezüsthársas cseres tölgyesek, gyertyános kocsányos tölgyesek, patakok mentén tölgy-kőris-szil ligeterdők, égeresek, égeres láperdők 

	Erdőgazdaság
	Zömmel keménylombos, ritkábban lágylombos és fenyő erdők 

	Mg. fő növényei
	búza, kukorica, cukorrépa tritikálé


3.1./ Felszíni-  és felszín alatti víz védelme
A talaj és a víz védelme kiterjed a földfelszíni és felszín alatti rétegeire. Az egészséges életfeltételek biztosítása érdekében a földben, vagy a föld felszínén csak olyan anyag helyezhető el, valamint csak olyan tevékenység végezhető, amely a földet, valamint a környezeti elemeket, a felszíni és a felszín alatti vizeket nem szennyezi, nem károsítja. 

A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 18.§-a kimondja, hogy a szennyvízkibocsátással kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységek esetében a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a vízjogi engedélyben kell meghatározni. 

        A befogadóba vezethető szennyező és mérgező anyagok körét is a  Kormány rendelet határozza meg. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól a 28/2004. (XII.25.)  KvVM rendelet intézkedik. Ennek 1. számú melléklete technológiai határértékeket határoz meg a különböző technológiákra,  iparágakra és anyagokra vonatkozóan, 2. számú melléklete többek között lehatárolja a befogadók területi kategóriáit. 
Felszíni szennyezésre érzékeny területek:

       A közigazgatási terület az érzékeny természeti területekre (ÉTT) vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendeletben nem szerepel így nem minősül „Érzékeny Természeti Területnek” (ÉTT). 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény egyaránt meghatároz általános következményeket a vizek védelme érdekében. A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek magába kell foglalnia a talaj termőképességének, a víz- és levegőháztartásnak a védelmét is.

A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004.(VII.21.)számú Kormány rendelet szól. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolását a 7/2005 (III.01.) KvVM rendelettel módosított 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet melléklete tartalmazza. 
A rendeletek célja: a felszín alatti víz terhelésének lehetőség szerinti elkerülése, a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezésének megelőzése, a bekövetkezett határértéket meghaladó szennyezettség, károsodás mértékének csökkentése, megszüntetése, valamint ezek érdekében szabályok megállapítása, mindezeknél törekedve a legjobb elérhető technika alkalmazására.

A rendeletek hatálya - a magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó tevékenységek és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá tartozó anyagok és tevékenységek kivételével - kiterjed a felszín alatti vízre és a földtani közegre, a kockázatos anyagokra, valamint azon emberi tevékenységekre, amelyeknek hatására kockázatos anyag kerülhet a felszín alatti vízbe, földtani közegbe. A felszínfejlődési folyamatok szerepe ma is kiemelkedő, mivel eredményük jelentősen meghatározza a természeti erőforrásokat. A mező- és erdőgazdálkodás feltételeit (talaj​típusok, lejtésviszonyok, égtáji kitettség, a talajerózió és -defláció veszélye, növényzet stb.); a vízgazdálkodás feltételeit (vízbázisok, azok kapacitása, szennyezés​érzékenység). Egyre fontosabbak a természeti feltételek az építéseknél (talajállékony​ság, csúszásveszély; talajvíz szintje) vagy a hulladékok elhelyezésében. A tájak – környezeti és természeti szempontból fontos – jellemzőit a földtörténeti folya​matok alakították ki. Somogyban az elmúlt 2-3 millió év történései a meghatározóak.

AZ ÉRINTETT TÉRSÉG SZENNYEZŐDÉSÉRZÉKENYSÉGI BESOROLÁSA a 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet SZERINT


                 NAGYBERKI
                                                                                            Fokozottan érzékeny
                                                                                                                           

                                                                                                                              Érzékeny
Kivonat a KÖVIZIGE—k, a VITUKI, az AQUARIST KFT és a Természetvédelmi Hivatal adatai alapján
A rendelet értelmében Nagyberki teljes közigazgatási területe Érzékeny terület, melyet két fokozottan érzékeny település (Mosdós és Szabadi) vesz körül.
A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának módját. A Nagyberki és Mosdós ivóvízbázisát adó mélyfúrású kutak Kisberki déli határán találhatók, ez nem esik bele a hivatkozott rendelet által kijelölt sérülékeny vízbázisok körébe, így a védőidom, védőterület kijelölésével nem kell foglalkoznunk. 

       A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében, mely megadja hazánk településeinek ill. vizeinek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelmét, a település közigazgatási területe nem szerepel, így ez külön intézkedést nem igényel.
       A talajvíz, illetve a talaj szennyezését elsősorban a háztartásokban keletkező kommunális szennyvizek szikkasztása okozza. Megszűnésére csak a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését követően lehet számítani. Ez a feltétel ma még nem adott, a település területén a kommunális szennyvízelvezető rendszer még nem épült ki. A településen keletkező folyékony hulladék mennyisége 56758 m3/év. Az elszállított szennyvíz mennyisége 650 m3/év . A térségben a szippantott szennyvíz elszállítására alkalmas szolgáltató van. A legközelebbi űritőhely pedig Kaposváron van.  Mindaddig, amíg a szennyvízelvezetés nincs megoldva fontos, hogy a területek beépítésének lehetőségét a HÉSZ engedélyezett, zárt szennyvíztároló műtárgy vagy szennyvíztisztító kisberendezés megépítéséhez kösse. A szippantott szennyvizek elhelyezése, pedig csak engedélyezett ürítőhelyeken történjen.
3.2./ Hulladékgazdálkodás

A község területén kommunális hulladéklerakó, vagy ilyen célra kijelölt terület nincs. A település komplex hulladékgazdálkodása a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Projekt keretében valósul meg, ennek programja már elkészült. Ez Nagyberki közigazgatási területén telekigényes létesítmény megvalósításával (átrakó állomás, kezelőtelep) nem számol, így erre a rendezési tervben helyet kijelölni nem kell. 
A településen szórványosan még ma is kialakulnak illegális hulladéklerakások, főleg a kertterületek szomszédságában.
A föld védelmével összefüggésben kiemelt jelentősége van a települési, kommunális hulladékok szervezett gyűjtésének és szakszerű elhelyezésének.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgyűjtést a kötelező közszolgáltatások körébe sorolja, melynek megszervezése az önkormányzatok feladata. NAGYBERKI község önkormányzata ennek a kötelezettségnek eleget tett, amikor a kommunális hulladékok begyűjtését és elszállítását szakvállaltra bízta. A hulladékszállítási gyakoriság jelenleg megfelelő.

          A településen keletkező szilárd, háztartási hulladékok - kommunális hulladék -elszállítását zárt, tömörítős járművével a Kaposvári Városgazdálkodási Rt. szállítja el, heti egy alkalommal. A szolgáltatás végzésére a szolgáltató az önkormányzattal középtávú szerződést kötött. A hulladékszállítási szerződés a hulladékgazdálkodási törvény - Hgt  - előírásainak megfelel. A településen keletkező szilárd hulladékot a kaposvári kommunális hulladéklerakó telepre szállítják.  A szervezett hulladékgyűjtésbe a lakosság 95 %-t vonták be. Évente két alkalommal, tavasszal és ősszel szerveznek lim-lom akciót.
2004. szeptemberében a KVG Rt megbízása alapján elkészült a település komplex hulladékgazdálkodási terve, melyet a Hazai Térségfejlesztő Rt. dolgozott ki.
Az állati hullák elhelyezésére NAGYBERKI község területén dögkút nem létesült.  A belterületen viszonylag kevés állatot tartanak. Lovaspanzió üzemel a Kisberki u.27. szám alatti ingatlan mögött, állattartó telep van Kisberkitől keletre (1000 pulyka, 500 sertés)) és délre; Szalacska pusztán (150 növendék üsző) valamint az Arany János utca mögött (50 ezer pulyka). Az elhullott állatok elszállítására az ATEV Rt-vel szerződést kötöttek, a szolgáltató ebből a körzetből a böhönyei telepére szállít, helyben dögkút nincs. 
3.3./ Felszíni víz védelem
Nagyberki a Kapos vízgyűjtő területéhez tartozik. Csapadékvizeinek fő befogadója a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Kapos, melyre Nagyberki belterületének irányából két jelentősebb vízfolyás; a Hársas-Berki-, valamint a Tüskés patak és ezek mellékágai vezeti le a vizeket. A csapadékvíz-elvezetés rendszere kialakult, az utak melletti nyílt árkok egy része burkolt (kb. 1/4), más része burkolatlan földmeder, ezek folyamatos fenntartásáról megfelelően gondoskodnak.   
3.4./ Levegő tisztaság védelem

      A tiszta, egészséges levegő biztosítása alapvető emberi szükségletet elégít ki. A levegő tisztaságának védelmét a 47/2004.(III.18.) számú rendelettel módosított 21/2001. (II.14.) Korm rendelet részletesen szabályozza. A rendelet alapján a községi önkormányzat jegyzője ellenőrzi a háztartási tüzelőberendezések légszennyező forrásait, valamint a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira megállapított levegővédelmi követelmények betartását. A fenti jogszabály 23.§ (3) bekezdés a.) és b.) pontjai szerint ugyancsak a jegyző jár el az 500 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és füstgáz kibocsátó berendezések ügyében, amennyiben azok lakások, oktatási, egészségügyi és szociális intézmények ellátására szolgálnak.
A jogszabályi változások következtében levegőtisztaság-védelmi szempontból a szolgáltatások esetében az első fokú környezetvédelmi hatósági jogkört a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség gyakorolja. Ez alapján az önkormányzati intézményeknek a Felügyelőségre be kell jelenteni a 140 kW bemenő hőteljesítményt meghaladó tüzelőberendezés pontforrását.

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II. 14.) Kormány rendelet előírásait a tervezett fejlesztéseknél be kell tartani. Figyelemmel a jogszabályt módosító 47/2004.(III.18. Kormány rendeletre.
A légszennyezettség (immisszió) a levegőben a levegőterhelés hatására kialakult légszennyező anyag koncentrációja, beleértve a légszennyező anyag adott időtartam alatt felületekre történt kiülepedését. A levegőterhelés (emisszió) valamely anyag vagy energia levegőbe juttatása.

Az elérhető legjobb technika a korszerű technikai színvonalnak megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg - a kibocsátások csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátási határértékek megállapításának alapjául szolgál. 
Levegőminőségi határértékek:

A 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet szerint Nagyberki község a 10. légszennyezettségi zónába esik.
A környezeti levegőben található kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokra vonatkozó egészségügyi és a helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket a légszennyező anyag tömegáramának figyelembevételével a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szabályozza.

A légszennyezettség ökológiai határértékei és a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek típusait a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A község külterületén a melléklet szerinti ökológiailag sérülékeny területek nincsenek. 

Kibocsátási határértékek

KöM-EüM-FVM együttes rendelet 5. sz. melléklete az egyes technológiai kibocsátási határértékeket és az egyéb előírásokat a 6. sz. melléklete tartalmazza.

A község levegőjének minőségét az alábbi emissziók határozzák meg:

                                mezőgazdasági és szolgáltató létesítmények fűtése

                                egyedi fűtések

                                közlekedés

Fűtés : A fűtésből származó emissziókat a légszennyező anyagok közül a kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, a szilárd és a korom emisszió jellemzi.

A hagyományos tüzelőberendezéssel végzett háztartási tüzelés jelentékeny légszennyező hatásának fő oka a nem tökéletes égés, mivel az egységnyi tüzelőanyag mennyisége a tökéletlen égés következtében lényegesen több szén-monoxid- és koromkibocsátást okoz, mint ha azt jól szabályozható, korszerű nagyüzemi kazánokkal végeznék.

A tüzelési technológiáknál a szén használata során keletkezik a legtöbb fajta és legnagyobb mennyiségű szennyezőanyag. Kedvezőbb hatás érhető el az olajtüzelés alkalmazásával, mivel az olaj kéntartalma, így kén-dioxid kibocsátása kisebb. A koromkibocsátás mellett a magasabb égési hőmérséklet következtében azonban megjelenik a nitrogénoxid kibocsátás.

A fatüzelés viszonylag alacsony hőmérsékletű égéssel történik, így nitrogénoxid kibocsátást nem eredményez. Mivel a fa ként nem tartalmaz, elmarad a kén-dioxid kibocsátás is. Ezzel szemben jelentős a szilárd nem toxikus légszennyezőanyag (pernye) kibocsátás. A jó szabályozási lehetőség következtében a gáztüzelés viszonylag kis mértékű szén-monoxid kibocsátást eredményez. Mivel a gáz kéntartalma jelentéktelen, gyakorlatilag kén-dioxid nem keletkezik. A magas égési hőmérséklet miatt nitrogén-oxid kibocsátással kell számolni, de szilárd szennyeződés gyakorlatilag nem keletkezik. Megállapítható, hogy a fatüzelés mellett a gáztüzelés okozza a legkisebb környezetszennyezést. 

A település légszennyezettségi állapotáról mérési adatok nem állnak rendelkezésre. A környezeti adottságok alapján joggal feltételezhető, hogy a légszennyezettség a község közigazgatási területén a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szerinti egészségügyi és ökológiai határértékeket nem haladja meg.

A hagyományos szén-, fa- esetleg olajtüzelésű fűtésből származó légszennyező anyagok- szén-monoxid és kén-dioxid, korom, pernye - mennyisége a jó levegő-minőséget lényegesen befolyásolhatja, ezért a fűtési időszakban a levegő minősége rosszabb, mint azon kívül.

Megállapíthatjuk tehát, hogy Nagyberki közigazgatási területén a 61-es számú, jelentős forgalmat lebonyolító közút okozza a legfőbb légszennyezést. A vezetékes gázhálózat 1999 évi kiépítését követően egyre többen kapcsolódtak rá a hálózatra, jelenleg 50% a bekapcsolt ingatlanok aránya. A bekötések számának fokozatos növekedésétől, a téli fűtési időszakban a légszennyezettség csökkenése várható.

A közlekedés okozta légszennyezés

     A közlekedés okozta légszennyezés a 61-es számú főút forgalma miatt jelentős, de ennek mérésére itt nem került sor. A 61-es út forgalmára vonatkozó mérést a legközelebb Kaposváron végeztek, ahol az NO2 koncentrációja nem érte el a légszennyezettségi határértéket, a CO koncentrációja pedig a felső vizsgálati küszöb alatt volt, így joggal feltételezhető, hogy Nagyberkiben, az út kisebb forgalmat bonyolító  szakaszán a légszennyezés az egészségügyi határérték alatt marad. A rendezési terv az új lakóterület északi részén a 61-es út déli oldalán egy szélesebb védő-zöldsáv kialakítására tesz javaslatot.
      Az elkövetkező években a forgalomnak további növekedése várható, ezért fontos lenne a települést délről elkerülő, tehermentesítő út, az M 9-es mielőbbi kiépítése. A 61-es közút forgalmi adatait, 2002 évi forgalomszámlálási adatok alapján közöljük, melyeket a legközelebbi, 3184 kódszámú mérőállomáson, rögzítettek, ez a közút 97+230 km szelvényében, Csoma község keleti határán van.

61. sz. közút 2002. évi forgalmi adatai 
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A községet érintő másik országos mellékút a 65103 számú Nagyberki-Kercseliget-Jágónak-i út. Ezen az úton kisberki mellett van a mérőállomás, kódja:8201.
65103. sz. Kercseligeti út  2002. évi forgalmi adatai 
	Összes
forgalom
	Összes
motoros
forgalom
	Nehéz
motoros
forgalom
	Összes
teher-
gépkocsi
	Személy-
gépkocsi
	Autóbusz

	
	
	
	
	
	egyes
	csuklós

	
	
	
	
	
	
	

	[j/nap]
	[E/nap]
	[j/nap]
	[E/nap]
	[j/nap]
	[E/nap]
	[j/nap]
	[j/nap]
	[j/nap]
	[j/nap]

	(1)-(11)
	(1)-(9) , (11)
	(2)-(3) , (5)-(8)
	(4)-(8)
	(1)
	(2)
	(3)

	579
	604
	462
	569
	37
	70
	30
	299
	15
	0


	Tehergépkocsi
	Motor-
kerék-
pár
	Kerék-
pár
	Lassú
járművek

	közepesen
nehéz
	nehéz
	pót-kocsis
	nyerges
	speci-
ális
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[j/nap]
	[j/nap]
	[j/nap]
	[j/nap]
	[j/nap]
	[j/nap]
	[j/nap]
	[j/nap]

	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	68
	8
	13
	1
	0
	28
	117
	30


2004. augusztusában elkészült az út Kercseliget-Jágónak közötti szakasza. Ezzel megteremtődött a térségnek a Tolna megyei 6519 számú és a 611 számú közutakkal való kapcsolata, mely Sásd és ezen keresztül Pécs irányába nyújt kedvezőbb eljutási lehetőséget (Dombóvár és Kaposvár elkerülésével). Az út forgalmában ezért jelentősebb növekedés várható.
Egyéb légszennyezők:

A fűtési-, és közlekedési eredetű terhelésen túl egyéb légszennyezőanyag-kibocsátással is kell még számolni. Az Arany János utcában a Kaposvölgye Mgtsz volt telepe jelenleg üres, mellette azonban pulykafarm üzemel. A 61-es út keleti bevezető szakaszának északi oldalán egy autószerviz található. A Kisberki területen a már előzőekben említett állattartó telepek működnek. A telepeken tartott állatok száma igen változó, a legutóbbi időben tartott állatok számát a 10. oldal tartalmazza. Lehet számítani arra is, hogy a jelenleg használaton kívül álló telepek is újrahasznosításra kerülnek.  Az állattartó telepek működésével kapcsolatosan lakossági problémát nem jeleztek, ilyen jellegű panasz az önkormányzathoz eddig nem érkezett. A telepek korszerűsítése azonban időszerű, ezért fontos, hogy ennek engedélyezési eljárásába a szakhatóságok (ÁNTSZ, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás, Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) bevonására sor kerüljön. A rendezési terv a telepek jelenlegi helyén történő megtartásával számol, de javaslatot ad, a tervben meghatározott helyeken, a telekhatár mentén, beültetési kötelezettséget előírására.
3.5./ Zaj- és rezgésvédelem

A tervezés során alapvető feladat a lakosság megfelelő környezeti komfortérzetének biztosítása érdekében a zajhelyzet vizsgálata. 

Annak érdekében, hogy a tervezési területen építendő létesítmények a környezetükben élő lakosságot a legkisebb mértékben zavarják, illetve a jogszabályban meghatározott és a község képviselőtestülete által elfogadott előírásokat kielégítsék, a Szabályozási Terv készítése során vizsgálni kell a tervezési területen kialakítandó zajforrások környezetre gyakorolt hatását, valamint a környezet domináns zajforrásainak kölcsönhatását.  
A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályokat a népjóléti miniszter által a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben meghatározott keretek között az önkormányzat állapítja meg.

        NAGYBERKI belterületén jelentős zajkibocsátást okozó telephely nem található. A mezőgazdasági telepek zajkibocsátása csekély, mérésükre eddig nem került sor. A községben működő kisebb vállalkozások (vendéglátó egységek) által okozott zaj a közvetlen környezetükben lehet zavaró hatású, de ilyen jellegű lakossági panasz még nem merült fel. A telephelyeken a tevékenység úgy végezhető, illetve a fejlesztést úgy kell tervezni, hogy a környezetbe jutó zaj a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben előírt alábbi zajterhelési határértéket ne haladja meg. A zajterhelési határértékek teljesüléséről az üzemeltetőknek minden üzemelési körülmény esetén gondoskodnia kell. 
	ZAJTERHELÉSI HATÁRÉRTÉK

	Területi funkció
	Megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint (dB)

	
	nappal 06-22
	éjjel 22-06

	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias telepszerű beépítéssel)
	50
	40


A településen a 61-es főút forgalma okozza a legnagyobb zajterhelést, a forgalmi adatok ismeretében ennek mértékére számítást végeztünk.  A számításokat az út tengelyétől mért 14 m távolságra végeztük el. Ebben a zónában vannak a lakóépület (védendő létesítmény). A település teljes hosszában egy akusztikai szakasznak tekintendő. E szakaszon belül a tervezési sebesség 50 km/h-val feltételezhető. A látószög, az útviszonyok, a lejtési paraméterek lényegében konstansnak tekinthetők.

Várható forgalmi adatok:

	járműkategória
	akusztik..kat.
	forgalom

jármű/nap

[Q]
	Átlagos napi óraforgalom
	Kt
	KD
	Kkorr
	LA(7,5)

	Személy és kisteher gkm.
	I
	3189
	133
	73
	-13,00
	81
	60,00

	Szóló autóbusz
	II
	45
	2
	78
	-40,00
	86,7
	38,00

	Könnyű tehergépkocsi
	II
	210
	9
	78
	-30,00
	27,6
	48,00

	Nehéz tehergépkocsi
	III
	178
	7
	82
	-40,00
	90
	40,00

	Tgk szerelvény
	III
	185
	8
	82
	-25,00
	90
	57,00

	Motorkerékpár, kerékpár,lassú jármű
	II
	222
	9
	78
	-40,00
	24
	38,00


„A” hangnyomásszint (LA) számítás:

LA(7,5)=Kt+KD

Ahol Kt-t korrigált értékkel kell figyelembe venni. A korrekció az útburkolat érdességétől függő. Az akusztikai érdességet a K=4,9 értékben vettük figyelembe, mely megfelel a négy évesnél régebbi AB- és ÖA kopórétegnek pmB-B 35/65 kötőanyaggal. Egy ill. kétrétegű bevonattal (UKZ 5/8,UKZ 2/5 ellátott kopórétegek AB-16, AB-16/F, AB-20.

Kt korrigált= 10 log(100,1xK-100,1XG+100,1XG+K)

Távolságtól függő korrekció:

Kd=C x log7,5/d

C szilárd burkolatú út esetén 12,5

12,5 x log7,5/14= - 3,4

LAd=LA(7,5)+Kd

Ahol La(7,5)= 10 log [ ∑ 100,1 xL]=10 log [106+ 103,8 + 104,8 +104,0+105,7 +103,8]= 62dB

Távolságtól függő értékkel korrigálva:

62 dB-3,4 dB= 58,6dB>65dB-nél, tehát lakóházaknál, nappali időpontban a zajhatás a megengedett határérték alatt van.

Az éjszakai forgalom a nappali szint 10%-t sem éri el, így ezen időszak alatt a csekély forgalom miatt a határérték túllépése nem várható.

A vasút forgalma a lakóterületet csak kisebb részén érinti, a vonal átlagos forgalma napi 20-25 szerelvény, közülük 6-7 tehervonat. Átlagos szerelvényhosszakkal és sebességgel számolva a pályatesttől 25 m-re, nappal 55-57, éjszaka 52-54 dB zajszint adódik. A vasúthoz legközelebb eső házaknál ezt az értéket elfogadhatónak tartjuk.

3.6./ Parkterületek, sport- és temető terület, különleges területek:

közparkok:

        A község laza beépítésű, ahol jelentős zöldfelületek találhatók a kertbelsőségekben is. Kedvező adottsága Nagyberkinek a széles utakat kísérő füvesített, virággal beültetett zöld sáv. Ennek szép példái a Kossuth, és az Ifjúság utca. Nagyobb park található a víztorony mellett. Néhány éve Millenniumi emlékpark létesült az Ifjúság u. 1-3. alatt. A régi temető helyén kegyeleti park létesül, mely a gyakorlatban szintén zöldfelületként funkcionál. Az új lakóterületen további zöldterületek kialakítására tesz javaslatot a rendezési terv.
temető:

Az Arany János utcai Sportterülettől északra található. A temető az igényeknek hosszabb távon is megfelel. Jól felszerelt, ravatalozója hűtővel rendelkezik. A vízvételi lehetőség biztosított a területen, a temetőt kerítés veszi körül.  A látogatók számára a parkolás megoldott.
kegyeleti park:

  A Szabadság utcában található az egykori temető, mely napjainkban már aktív temetőként nem működik. A területet lakóingatlanok veszik körül. A rendezési terv a terület kegyeleti parkként történő fenntartására tesz javaslatot.
kastély területe:

A Vigyázó kastély értékes védett műemlék, mely parkjával szerves egységet képez. A park nem kellően gondozott. Faállománya megfelelően nem kezelt. A kastély a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában áll, jelenleg levéltár, de értékesítése tervezett. Fontos, hogy a kastély és parkjának egysége változatlanul megmaradjon, ezért a rendezési terv a terület megosztását kizárja.
sport terület:

Az Arany János utcában van a községi sport terület, mely labdarugó pályával, fedett új tekecsarnokkal rendelkezik. A rendezési terv a sportterületet jelenlegi helyén kívánja megtartani, fejlesztésére a terület elégséges.
Klimatikus viszonyok, Éghajlat : lásd a 7. oldalon szereplő táblázatban
3.7./ Élővilág: növényzet, állatvilág

         Növényzete a Somogyi flórajárásba tartozik.  Legelterjedtebb erdőtársulásai az illír bükkösök, illír gyertyános kocsánytalan tölgyesek, ezüsthársas cseres tölgyesek, gyertyános kocsányos tölgyesek, patakok mentén a tölgy-kőris-szil ligeterdők, égeresek, égeres láperdők.  Erdőterületeit elsősorban keménylombos erdők jellemzik, de előfordul a lágylombos, és a fenyőerdő is.

A gazdag növényvilág változatos, és gazdálkodás szempontjából jó minőségű állatvilágot tud eltartani. 

Nagyberki külterületi földútjai mentén hosszabb-rövidebb fasorokat ültettek. A rendezési terv javaslatot ad ezek kiegészítésére, a hiányzó fasorok pótlására. A rendezési terv a gazdasági területek határvonala mentén beültetési kötelezettséget ír el. A HÉSZ ennek teljesítésére vonatkozó kötelezettségeket szabályozza.
3.8./ Építészeti és régészeti örökség:

        A településen négy országosan védett műemlék található:a volt Vigyázó kastély a Nepomuki Szent János szoborral, a Magtár, a Magyarok Nagyasszonya szoborcsoport és a Szalacskai prehisztorikus várrom.

A régészeti lelőhelyekben a település igen gazdag. Megyei jelentőségű régészeti emlék: Szalacska,  ahol bronzkori földvár, őskori telep, római kori temető, római kori kincsleletek, középkori településnyomok és temető nyomai találhatók. Szalacska puszta, ahol ókori és római kori halmok vannak. E kettőn kívül is számos régészeti lelőhely található.

A településen található kastélypark megyei védelem alatt áll. A műemlékek közül a „Vigyázó” kastély a , „megyei jelentőségű” kastélyok körébe tartozik.

 Tíz nyilvántartott régészeti terület: Szalacska, Kecskés, Orbán telek, Pap gödör, Csillei rész, Szalacska puszta, Tüskési dűlő, Szentkút, Macskás, Sárkán tó, két régészeti érdekű terület: Török útja és Sapkatöltés van a közigazgatási terület déli felén. Helyi értékvédelemre nyolc objektum javasolható; ebből öt kereszt, egy lakóház és kettő emlékmű. Az építészeti és régészeti értékekről külön szakági munkarész készült.  
4./ RENDEZÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁSAI, JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK
      A település rendezési terve a környezeti elemek; a föld, a levegő, a víz, az élővilág és a mesterséges környezet,-védelmét irányozza elő, ezt segítik a HÉSZ előírásai.
A rendezési terv a belterületi határvonalak nyugati irányú bővítésével számol, Mosdós irányába egy új lakóterület kialakítása tervezett, ezt a javaslatot már a korábbi rendezési terv is tartalmazta.  A beépített területek északi irányú bővítése a gazdasági területeket érinti. Az önkormányzat szándéka, hogy a meglévő telepeket bővíti. Nagyberkit kedvező közlekedési kapcsolatai, földrajzi fekvése, fejlődő infrastruktúrája, a megyeszékhely közelsége egy kisebb  ipari mikrócentrum kialakítására alkalmassá teszi. 
A Kapos völgyében fejlődő ipari zóna van kialakulóban. A létrejövő új vállalkozások legtöbbje a mezőgazdasághoz kapcsolható, ennek feldolgozói hátterét, raktárkapacitását biztosítja. Az üzemek legtöbbje ún. barnamezős beruházásként, az egykori, tönkrement épületállományú tsz. telepeken valósul meg. A rendezési terv elsősorban a meglévő telepek rekonstrukcióját támogatja, de lehetőséget kíván biztosítani ezek bővítésére is. Fontos, azonban az, hogy a lakóterületekhez közel fekvő területeken csak olyan gazdasági területek valósuljanak meg, melyek működésükkel a lakókörnyezetre nincsenek kedvezőtlen környezeti hatással. Az ilyen területek az ún. kereskedelmi, szolgáltató területek. A községben ilyen területi besorolást javaslunk a 61-es főút melletti gazdasági területeken és a temető keleti oldalán lévő területen.
Az OTÉK 20.§. szerinti a jelentős zavaró hatású gazdasági területek csak a védendő területtől távolabb alakíthatók ki, ahol káros környezeti hatásukkal már nem kell számolni.

A rendezési terv javaslatot ad a zöldterületek növelésére, az új lakóterület és a 61-es út között egy szélesebb védő-zöldsáv kialakítására.
     A különböző környezeti elemek védelmével kapcsolatos legfontosabb szabályokat és javasolt intézkedéseket a következő táblázat foglalja össze:
	Védendő környezeti elem
	Védelmét szolgáló kötelezettségek és javaslatok

	föld
	Kijelölésre kerültek az ökológiai hálózat területei, a tájképvédelmi terület övezete, ezek védelmét a HÉSZ biztosítja

	
	A gyepterületek, patakmedrek, mély fekvésű területek beépítés mentes területként kerültek lehatárolásra.

	
	Megtörtént az ásványi nyersanyag-nyerőhelyek lehatárolása

	
	A beépíthetőség mérnökgeológiai feltételei a HÉSZ-ben meghatározásra kerültek

	
	A humuszréteg védelmének kötelezettségét a HÉSZ előírja

	
	Szennyvízszikkasztást a HÉSZ tiltja

	levegő
	Közutak mentén védőterületek kerültek kijelölésre

	
	A külterületi utak mentén fasorok telepítése, a meglévő hiányok pótlása tervezett

	
	A gazdasági területek és a védendő terület határán védőfásítási kötelezettséget ír elő a rendezési terv

	víz
	A beépítés közművesítési feltételei meghatározásra kerültek

	
	A Kapos mentén 50 m széles beépítés-mentes sáv kerül kijelölésre

	
	A többi vízfolyás és a Hársas-Berki tó mentén a beépítetlen, szabad parti sáv biztosításának kötelezettségét a HÉSZ (6-6 m-ben) előírja

	
	Állattartó telepek és trágyatárolók védőtávolságát a HÉSZ meghatározza

	
	A szippantott szennyvizek engedélyezett ürítőhelyre történő elszállításának kötelezettségét a HÉSZ előírja, 


	élővilág
	Fák, facsoportok védelem alá helyezése, továbbiak telepítésére vonatkozó javaslat

	
	Védelmi erdőterületek kijelölése a vízfolyások mentén. A belterületi erdő védelmi erdőként történő megőrzése

	
	A növények telepítési távolságainak meghatározása

	
	A zöldfelületek kedvező arányának meghatározása

	Épített környezet
	Megtörtént a helyi értékek teljes körű számbavétele, az építészeti, régészeti értékek megmentése érdekében teendő intézkedések a HÉSZ-ben megfogalmazást nyertek. 

	
	A tájvédelmi területen a légvezetékek, átjátszó adók kiépítésének korlátozása

	
	Kedvezőbb utcakép kialakulása érdekében az illeszkedési szabályok meghatározásra kerültek


5./ ÖSSZEFOGLALÓ  

      Nagyberki Kaposvártól 20km-re, Dombóvártól 13 km-re, a 61-es út mentén fekvő község, mely jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, mind közúti, mind vasúti vonatkozásban. Népességszáma 1571 fő, mérsékelten emelkedő, mely elsősorban a pozitív vándorlási különbözetnek és kevésbé a természetes szaporodásnak köszönhető. 
        Természeti, táji értékekben gazdag vidék; a közigazgatási területét, kelet nyugat irányban a Kapos folyó, a 61-es út és a vasút keresztezi. A Kapos mente és a közigazgatási terület déli erdővel borított területei ökológiai hálózattal érintett területek. Szőlőhegyei értékes termőhelyi adottságokkal rendelkeznek és egyben tájképvédelmi területek is. Természeti értékeinek megtartása, megőrzése a rendezési terv fontos feladata. 
        Infrastrukturális ellátottsága még nem teljes körű. Nagyberki és a szomszédos Mosdós községek közös vízművel rendelkeznek, melynek mélyfúrású kútjai Kisberki déli részén találhatók.  A keletkező szennyvizek szakszerű elvezetése nem megoldott. Ennek hiányában az nagyrészt ma még a  talajt szennyezi. Az új épületeknél, a szakszerű szennyvízelhelyezés kötelezettségét a HÉSZ előírja. A vezetékes gázhálózat 1999-ban épült ki, eddig a lakóépületek 50 %- t kapcsolták rá a hálózatra.
      A szervezett hulladékgyűjtés a községben megoldott. Az elhullott állatok elszállítását szerződés alapján az ATEV Rt. biztosítja. A községben felhagyott hulladéklerakó és dögkút nincs.  
       A településen a közúti és a vasúti közlekedés nem okoz a megengedett mértéket meghaladó zajártalmat. Az M 9 számú autóút kiépülését követően a község belterületét (Fő utcát) terhelő zajhatások várhatóan csökkennek. 
       A megengedett határértéket meghaladó levegőszennyezettséggel nem kell számolni.
A felszín alatti vizek szennyezés-érzékenysége tekintetében Nagyberki község az
 „érzékeny települések” közé tartozik, melyet mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezettség nem veszélyeztet. 
       Összefoglalva megállapítható, hogy a település környezeti állapota összességében kedvezőnek mondható. További javulása csak a szennyvízcsatorna hálózat és az M 9-es autóút kiépítését követően várható.
	KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT


1./ Vízellátás

          A település vízellátását három-, Kisberki dél-keleti határában lévő,- mélyfúrású kút biztosítja, a víztermelő kapacitásuk 180, 200, ill. 132 l/perc. A víztárolást egy 200 m3-es víztorony biztosítja, mely a Petőfi utca Temető utcai torkolatával szemben található. A hálózat hossza 14.500 fm. A kutak jelenlegi engedélyezett kapacitása, 22 órás üzemmód mellett, 250 m3/d. A feltárt vízkészlet ezt meghaladja, a vízbázis szabad kapacitással rendelkezik.  A vízmű Nagyberki és Mosdós községeket együttesen látja el. A kitermelt víz magas vas- mangán és ammónia tartalma miatt, kezelésre szorulna, az érintett önkormányzatok a beruházás megvalósítását tervezik. A jövőben szükségessé válik a régi AC és acél anyagú hálózati szakaszok rekonstrukciója. A településrendezési terv a meglévő vízi létesítmények védelmét, és üzemeltetési feltételeit a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet előírásaival összhangban biztosítja.
A fejlesztési területek vízigényének kielégítése:
1. A község rendezési terve többletigényként 70 lakótelek kialakításával számol. A vízigényeket az MI-10-158-1 számú műszaki irányelv alapján határoztuk meg.

A tervezett 70 lakás vízigénye 21000 l/d. Ez az igény a meglévő rendszerről biztonsággal kielégíthető. A tervezett telkek vízellátása, a Szabadság utcai hálózatról történhet. A fejlesztési terület vízellátása 650 m NA 100- és 1000 m NA 80 KM-PVC hálózat építését igényli.
2. Az iparterületek fejlesztési igénye a tényleges hasznosítás ismeretének hiányában csak becsülhető. A vízigényeket az MI-10-158/2 és az MI-10-158-1 számú műszaki irányelv együttes alkalmazásával határoztuk meg. 

A tervezési területen egy 5 munkahelyes raktár és egy 45 fős vasipari műhely kialakítását feltételezve összesen 4000 l/d többletvízigénnyel lehet számolni.

A terület az Arany János utca felől és a Fő utca felől is ellátható. A szükséges hálózat hossza a várható telekmegosztások és vízbekötések ismerete nélkül csak becsülhető; mintegy 800-1000 m-re tehető. A hálózat NA 100 KM-PVC-ből kiépíthető.

Az igények együttesen 25000 l/d-t tesznek ki, mely vízbázis oldalról biztonsággal kielégíthető. A hálózatot azonban az igények pontos ismeretében kell megtervezni, tisztázva a csatlakozás pontos helyét a meglévő hálózatok nyomásviszonyait. 
2./ Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv szerint a települési önkormányzatok feladata az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladékok, ezen belül a települési folyékony hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása. 

A közszolgáltatás kiterjed a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítésére és a települési folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítására is.

A 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint települési folyékony hulladéknak minősül az a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és   

  egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

 - a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

     - a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből  származik.
      NAGYBERKI községben évente keletkező folyékony kommunális hulladék mennyisége 56758 m3/év. A tengelyen elszállított mennyiség 650 m3/év. Az elszállított szennyvizet a hatósági engedéllyel rendelkező kaposvári szennyvízürítő tudja fogadni.

           A település jelenleg még nem rendelkezik kiépített szennyvízelvezető rendszerrel. A háztartásoknál keletkező szennyvizek általában egyedi szikkasztókba kerülnek, ahonnan a szennyvíz elszivárog, szennyezve ezzel a környezetet, a talajt. Csak az új építésű ingatlanoknál található zárt rendszerű közműpótló műtárgy. A 25/2002.(II.27.) Kormány rendeletben meghatározott Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási program a község szennyvízcsatornázásával középtávon nem számol. A község szennyvízcsatornázás megoldását fontosnak tartja, ennek tervei elkészültek. A beruházás 13 Dombóvár környéki községnek a meglévő Dombóvári rendszerhez történő csatlakoztatásával valósulna meg. A beruházás forrásait az önkormányzatok pályázat útján kívánják előteremteni. 

     A szennyvíz 9.650 fm hosszú regionális nyomóvezetéken érné el a várost. A helyi hálózat 2.040 fm nyomóvezetékből és 5.760 fm gravitációs hálózatból állna. A rendszeren két átemelő tervezett. Ezek helyét és védőtávolságaikat a terv tartalmazza.
           A 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről Függeléke írja elő a Szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és elhelyező építmények legkisebb távolságát (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől. Ezen előírások a kiépítendő szennyvízelvezető rendszeren kötelezően biztosítandók. Védőtávolságuk 20 m.

A településen engedélyezett szennyvízkibocsátás élővízbe nem történik. Ipari jellegű szennyvíz képződésével járó tevékenység nincs.

A településen vízvédelmi szempontból kívánatos végleges megoldás a kibocsátott szennyvíz közcsatornára kötése és a szennyvíz-tisztítás megoldása.. 

A fejlesztési területek szennyvízkibocsátása:
A fejlesztési területek szennyvízkibocsátása a felhasznált vízmennyiség 90%-t teszi ki. Ez a lakóterület esetében 19000 l/d, az ipari, gazdasági  területen 3600 l/d, összesen: 22600 l/d. Az igényeket a szennyvízcsatorna hálózat tervezése során figyelembe kell venni. 
3./ Csapadékvíz elvezetés

            A község csapadékvizeinek befogadója a Kapos folyó, melyre két jelentősebb vízfolyás; a Hársas-Berki-, valamint a Tüskés patak és ezek mellékágai vezeti le a vizeket. A csapadékvíz-elvezetés rendszere kialakult, az utak melletti nyílt árkok egy része burkolt (kb. 1/4), másrésze burkolatlan földmeder, ezek folyamatos fenntartásáról megfelelően gondoskodnak.   

      A településrendezési tervben a vízfolyások karbantarthatósága érdekének, a partoldalaktól számított 6-6 m szabad parti sávot kell biztosítani. A Kapos esetében a töltések lábától számított 50-50 m-es távolságon belül a beépítést korlátozni kell. A településrendezési terv készítése során figyelembe kell venni a 46/1999.(III.18.) Kormányrendelet parti sávok és vízjárta területek használatáról és hasznosításáról szóló rendelkezéseket.

      A vizek és közcélú létesítmények fenntartására vonatkozó feladatoknál, pedig a 120/1999.(VIII.6.) Kormány rendeletet kell figyelembe venni
Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a település felszíni csapadékvíz elvezető árkai, melyek a burkolt felületekről lefolyó felszíni vizeket is fogadják és viszik a Kaposba,- a befogadóba történő bevezetés előtt,- környezetvédelmi műtárggyal nem rendelkeznek. 

4./ Gázellátás

A település vezetékes gázellátása 1999-ben kiépült. 255 gázfogyasztót tartanak nyilván, ez a szolgáltatás 50 %-os igénybevételét jelenti. A fogyasztott gáz mennyisége 2003-ban elérte a 350 ezer m3-t. A gázfogadó az Arany J. utcában található. A gázfogadóig vezet Mosdós irányából a 6 bár-os nagy-középnyomású vezeték, mely innen az ütemi területeket megkerülve a 61-es főút déli oldalán megy tovább szabadi irányába, a közutat a szabadi fogadóállomás előtt keresztezi. A hálózatot, ennek védőtávolságát a rendezési terv feltünteti
5./ Villamos energiaellátás

Somogy megye villamos energia ellátása az országos 120 kV-os hálózati rendszerről vételezett villamos energiával biztosított. A települést a Dombóvári 120/20 kV-os transzformátor-állomásról induló Dombóvár-Nagyberki 20 kV-os hálózat látja el, 10 transzformátoron keresztül. A hálózatról az igények biztonsággal kielégíthetők. Üzemzavar a rendszeren nem gyakori. A rendezési terv a 20 kV-os hálózatot annak védőtávolságait, a transzformátorok helyét jelzi.
6./ Hírközlés

      A hálózati telefonellátást a MATÁV kiépítette és az igényeket a hagyományos, analóg vonalakon ki tudja elégíteni.  Az ún. ISDN hálózat technikai háttere elvileg rendelkezésre áll, de megfelelő számú előfizető jelentkezése szükséges a bekötések rentábilis megvalósításához. 

   A mobil telefonok használatát a megfelelő térerő hiánya nem korlátozza. 

T-Mobil torony áll Katahegyen a Kercseligeti közút mellett.

Kaposvár, 2005. december.
Dr Fazekas Sándorné
tervező
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K-F-L Levegőtisztaság-védelem
K-F-V Hulladékok káros hatásai elleni védelem

K-F-K Zaj-és rezgés elleni védelem

K-F-Z Vízvédelem 
Vízügyi szakértői engedély:  W-V-1 Ivó- és ipari vízellátás
                                              W-V-3 Szennyvízellátás
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